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6.4.1  HEBELARME

Die wichtigsten Hebelarme, angegeben in Meter hinter BE:

-  Öl : 1,00 m

-  vordere Sitze : 2,30 m

-  hintere Sitze : 3,25 m

-  Flächentank : 2,63 m

-  Gepäck : 3,65 m
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6.4.2  BELADUNGSDIAGRAMM
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6.4.3  BERECHNUNG DES BELADEZUSTANDES

BERECHNUNG DES
BELADEZUSTANDES

DA 40 (Beispiel) Ihre DA 40

Masse
[kg]

Moment
[kgm]

Masse
[kg]

Moment
[kgm]

1. Leermasse (aus Massen-
und Schwerpunktbericht)

735 1820

2. Nicht aufgefülltes Öl
Hebelarm: 1,00 m

-1,7 -1,7

3. Vordere Sitze
Hebelarm: 2,30 m

150 345

4. Hintere Sitze
Hebelarm: 3,25 m

150 487,5

5. Gepäck
Hebelarm: 3,65 m

0 0

6. Gesamtmasse und
Gesamt-Moment bei leer-
geflogenem Kraftstofftank
(Summe von 1.-5.)

1033,3 2650,8

7. mitgeführter ausfliegbarer
Kraftstoff (0,72 kg/l)
Hebelarm: 2,63 m

109,4 287,7

8. Gesamtmasse und -mo-
ment bei gefüllten Kraft-
stofftanks
(Summe 6. und 7.)

1142,7 2938,5

9. Das Gesamtmoment aus Zeilen 6 und 8 (2650,8 bzw. 2938,5 kgm) ist durch
die entsprechende Gesamtmasse (1033,3 bzw.1142,7 kg) zu dividieren und
im Diagramm in Abschnitt 6.4.4 Zulässiger Schwerpunktbereich aufzusuchen.'

Da Hebelarm des Schwerpunkts (2,565 m bzw. 2,572 m) und Masse in unserem
Beispiel in den zulässigen Bereich fallen, ist der Beladezustand erlaubt.
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980 kg

780 kg

 

Hebelarm Schwerpunkt [m]

6.4.4  ZULÄSSIGER SCHWERPUNKTBEREICH
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Der angegebene Schwerpunkt im Diagramm ist jener aus dem Beispiel in Tabelle 6.4.3

BERECHNUNG DES BELADEZUSTANDES, Zeile 8 (Zustand vor dem Start).

Der Flugmassenschwerpunkt muß zwischen folgenden Grenzwerten liegen:

Vorderste Flugmassenschwerpunktlage: 2,40 m hinter BE (780 kg bis 980 kg)

2,46 m hinter BE (bei 1150 kg)

dazwischen linear

Hinterste Flugmassenschwerpunktlage: 2,59 m hinter BE
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6.4.5  ZULÄSSIGER BEREICH FÜR DAS SCHWERPUNKTMOMENT




